
 

 

Test-Box  para Aceitador de Moedas  sem Troco 

 

Agora você poderá certificar se o seu aceitador de moedas eletrônicos sem troco, está 

funcionando perfeitamente e nas condições desejadas. 

Com este novo Testador  você poderá testar a maioria dos aceitadores existentes no mercado 

entre eles: NRI-G13mft,Money Controls  C120/SR3,Wh Munspruffer  ,  Jofemar, Comestero, 

etc. Estritamente falando, as saídas de créditos o aceitador de moedas poderão ser 

visualizadas e, após a moeda ser inserida e aceita, mostrará no visor (display) digital o valor 

atualmente inserido, como também ,somado uma após a outra. Utilizado nas maioria dos 

aceitadores de moedas com protocolo paralelo. 

Características Gerais: 

Se a alimentação estiver correta ,o testador acenderá ,mostrando a imagem no display. A 

Fonte de Alimentação deverá fornecer 12V 500ma para uma correta aceitação de moedas e 

funcionamento do produto. 

Especificações técnicas 

Voltagem 12vdc .Consumo de Energia em Stand-by 3mA  Max. Em operação 1,5A . 

Temperatura de Operação : 0 á 55C. 

Como  utilizá-lo: 

Com o aceitador de moedas e o testador ambos ligados, inserir a moeda desejada e, após 

reconhecida pelo aceitador ,mostrará na linha inferior o valor inserido e posteriormente na 

linha superior o mesmo valor. Se inserido uma após a outra será mostrado sempre o valor 

atual na linha inferior e, na linha superior será somado ao valor já creditado. Existe um botão 

de Reset , caso queira deixar tudo zerado ,na lateral do Testador. 

 

 

 

 


